
Mini-Durchlauferhitzer DHM

 › Einfache und effiziente Warmwasser-
versorgung am Handwaschbecken

 › Für alle Wasser-Härtegrade geeignet

 › Sofort warmes Wasser dank 
schnellem und wartungsfreiem 
Blankdraht-Heizsystem

 › Schnelle PROFI-RAPID Installation

Optimiertes Strahlbild  
dank Spezial-Strahlregler. 
Erfahren Sie mehr: www.stiebel-eltron.de



Der hydraulische Mini-Durchlauferhitzer DHM eignet sich für die für die 
Warmwasserversorgung eines Handwaschbeckens. Der DHM erhöht die 
Wassertemperatur immer automatisch um ca. 25 °C. Die dezentrale Installation 
an der Zapfstelle gewährleistet Warmwasser ohne Wartezeiten und minimiert 
Wärmeverluste.

DHM 
 › Hydraulisch gesteuerter Mini-Durchlauferhitzer zur energie- und 
wassersparenden Versorgung eines Handwaschbeckens

 › Untertischmontage
 › Betrieb mit druckfester und druckloser Armatur möglich
 › Spezial-Strahlregler für ideales Strahlbild
 › Sofort warmes Wasser dank schnellem und wartungsfreiem 
Blankdraht-Heizsystem

 › Schnelle PROFI-RAPID Installation
 › DHM 3 serienmäßig mit Schutzkontaktstecker

PLUS

Passend für kleine 
Mengen warmes Wasser.

Modell  DHM 3 DHM 4 DHM 6 DHM 7

  220813 220814 185473 232789
Energieeffizienzklasse  A A A A

Nennleistung kW 3,5 4,4 5,7 6,5

Nennstrom A 15,2 19,1 24,7 16,3

Absicherung A 16 20 25 20

Phasen  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 2/PE

Nennspannung V 230 230 230 400

Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Max. zulässige Zulauftemperatur °C 35 35 35 35

Warmwasserdarbietung l/min 2,0 2,5 3,2 3,7

Höhe/Breite/Tiefe mm 143/190/82 143/190/82 143/190/82 143/190/82

Schutzart (IP)  IP25 IP25 IP25 IP25


