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AUFTRAGS-INFORMATIONEN 

 

STANDORT-INFORMATIONEN 

 

 

GERÄTE-INFORMATIONEN  

 

  

Firma Kommission Mitarbeiter Datum 

    

    

Name:   

Zusatz:   

Straße/Hausnummer:   

Postleitzahl/Ort:   

Land:   

Bestellnummer Produktname Kaufdatum Herstellnummer Fabriknummer 

     

     

     

     



WARTUNGSCHECKLISTE 
DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE 

Stand: 02.03.2026 
   

 

• Durchführung von Wartungsarbeiten zur Sicht- und Funktionsprüfung gemäß DIN 1946-6.  

• Die empfohlenen Wartungsintervalle dienen als Orientierungswerte. Bei stärker verschmutzter 
Umgebungsluft können einzelne Maßnahmen in kürzeren Abständen erforderlich sein.  

• Elektrische Installationsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifizierten und autorisierten 
Elektrofachkräften ausgeführt werden.  

• Auch zusätzliche bzw. weiterführende Arbeiten sind vollständig zu dokumentieren. 

 

STEUERUNG  

Steuerung ausschalten ☐ 

Sicherstellung der Spannungsfreiheit der Geräte (Sicherung gegen Wiedereinschalten) ☐ 
 

LUFTFILTER 

Filter kontrollieren und bei Bedarf tauschen 3-6 Monate   ☐ 
Filter bei Geräten in der Küche/ Küchenzeile wechseln 2-3 Monate  ☐ 
Ggf. Filterwechsel am Bedienteil zurücksetzen  ☐ 

 

INNENABSCHLÜSSE 

Prüfung der Luftdurchlässe auf Verschmutzung und 
Beschädigung 12 Monate   ☐ 
Prüfung der inneren Luftleitungsfläche auf Ablagerung 12 Monate  ☐ 
Reinigung der Innenblende 6 Monate ☐ 

 

FASSADENABSCHLÜSSE 

Prüfung der Fassadenabschlüsse auf Verschmutzung und 
Beschädigung 12 Monate   ☐ 
Reinigung der Fassadenabschlüsse 6 Monate  ☐ 

 

VENTILATOREINHEIT 

Prüfung der Innenbauteile auf Verschmutzung, Ablagerung und 
Beschädigung 6 Monate   ☐ 
Sichtprüfung des Wärmespeichers auf Verschmutzung und 
Beschädigung (dez. Lüftung mit Wärmerückgewinnung) 12 Monate  ☐ 
Ggf. Reinigung des Wärmespeichers in warmen Wasser mit 
etwas Spülmittel (dez. Lüftung mit Wärmerückgewinnung) 6 Monate ☐ 

 



WARTUNGSCHECKLISTE 
DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE 

Stand: 02.03.2026 
   

 

 

 

TELESKOPKANAL / ROHRLEITUNG  

Prüfung des Teleskopkanals/der Rohrleitung auf Verschmutzung 
und Beschädigung 6 Monate   ☐ 
Reinigung des Teleskopkanals/der Rohrleitung 6 Monate  ☐ 

 

KABELANSCHLÜSSE 

Prüfung der Kabelanschlussbuchse auf richtigen Sitz 12 Monate   ☐ 
 

BEDIENTEIL 

Prüfung des Bedienteils auf Funktionsfähigkeit 12 Monate   ☐ 
Evtl. Fehler- oder Störmeldungen zurücksetzen 12 Monate  ☐ 
Funktionstest  ☐ 

 

BEMERKUNGEN 

 
 
 
 
 

 

Gerät gemäß den gültigen anerkannten Regeln der Technik VDE 0100, DIN EN 50678/DIN EN 50699 
(VDE 0701-0702), DIN 1946/ Teil 6 und den STIEBEL ELTRON Planungsvorstellungen angeschlossen 
und geprüft. 

   
 

Ort, Datum          Unterschrift Kunde  

   
 

           Unterschrift Fachhandwerker  
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