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Unser Sortiment
› �Komfort-Durchlauferhitzer
› �Kompakt-Durchlauferhitzer
› �Mini-Durchlauferhitzer

› �Heißwassergeräte
› �Kleinspeicher
› �Wandspeicher

Warmes Wasser ist  
unser Element!
Elektrische Warmwasserbereitung seit über 100 Jahren



Neben der Raumheizung hat die Warmwasserbereitung einen wesentlichen 
Anteil am Energiehaushalt. Die Wahl der passenden Technik beeinflusst somit 
nicht nur den Komfort, sondern auch den Energieverbrauch, die Betriebskosten 
und die Umweltwirkung.

Wir bieten Ihnen für den privaten Bereich in Küche und Bad ebenso wie in 
gewerblichen Räumen passgenaue Lösungen.

Dezentrale Warmwassergeräte von STIEBEL ELTRON garantieren 

hohen Komfort mit maximaler Effizienz. Da das Warmwasser 

direkt an der Entnahmestelle oder in unmittelbarer Nähe 

erzeugt wird, profitieren Sie von kurzen Leitungswegen, 

minimalen Wärmeverlusten und sofortiger Verfügbarkeit.

Warmwasser ist Ihre 
Quelle für Wohlbefinden.
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Durchlauf- und Speicherprinzip haben ihre jeweiligen Stärken und Einsatz-
bereiche. Entscheidend sind die Anforderungen an Komfort, Verfügbarkeit 
und Energieeinsatz – und wie Warmwasser im Alltag genutzt wird.

Ein genauer Blick auf die grundlegenden technischen Zusammenhänge der 
Warmwasserbereitung lohnt sich. Moderne Systeme basieren im Wesentlichen 
auf zwei unterschiedlichen Prinzipien:

Durchflussprinzip
Hier wird Wasser erst dann erhitzt, wenn es tatsächlich benötigt wird. Während 
es durch das Gerät fließt, erreicht es die gewünschte Temperatur. 

Speicherprinzip
Bei dieser Lösung wird Wasser auf eine bestimmte Temperatur erhitzt und für 
die spätere Nutzung bevorratet.

Typische Merkmale:
› �keine Speicherung von 

Warmwasser
› �Warmwasser ist nahezu 

unbegrenzt verfügbar
› �Begrenzung durch die 

maximale Durchflussmenge
› �besonders verlustarm bei 

kurzen Leitungswegen

Typische Merkmale:
› �Warmwasser steht sofort zur 

Verfügung
› �verfügbare Wassermenge 

abhängig vom Speichervolumen
› �hohe Durchflussmengen möglich
› �Wärmeverluste durch Speicherung 

möglich

Passende Lösungen für Ihren Bedarf



Badewanne Spülbecken Dusche WaschtischSpülbecken

Wir bieten Ihnen  
ein ganzes Sortiment  
an Möglichkeiten

Dabei erfüllen unsere Produkte nicht nur höchste Sicherheitsstandards, sondern 
auch unseren Anspruch an Nachhaltigkeit in der Produktion. Dank zahlreichen 
Ausstattungsmerkmalen wie gradgenauer Wunschtemperatur, individuellen 
Dusch- und Sparprogrammen sowie wichtigen Sicherheitseinrichtungen wie 
dem Verbrühschutz sorgt STIEBEL ELTRON für sichere Behaglichkeit in privaten 
und gewerblichen Räumen.

Jede einzelne Zapfstelle erhält eine eigene Warmwasserbereitung. 
Die Leitungsverluste sind dadurch nur minimal. 

Dezentrale Warmwasserbereitung

Einzelversorgung

Unsere dezentralen Produkte bieten kompakte Lösungen 

für die Warmwasserbereitung direkt vor Ort. Sie lassen 

sich ohne großen Installationsaufwand in ein bestehendes 

Leitungssystem integrieren und sorgen rundum für besten 

Komfort.
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Mehrere nah beieinanderliegende Zapfstellen werden durch ein gemeinsames 
Warmwassergerät bedient. Leitungsverluste sind größer als bei der Einzelver-
sorgung, aber immer noch gering.

Dusche

Dusche Spülbecken

Waschtisch

Waschtisch

Gruppenversorgung

Spülbecken



Komfort als Maßstab  
für Ihre Entscheidungen

› �Komfort-Durchlauferhitzer
› �Kompakt-Durchlauferhitzer
› �Mini-Durchlauferhitzer

› �Heißwassergeräte
› �Kleinspeicher
› �Wandspeicher

Anders als bei der zentralen Warmwasserbereitung durch eine 

Zentralheizung im Keller wird bei der dezentralen Versorgung 

das Warmwasser also direkt an der Entnahmestelle bereitet. 

Für den besten Komfort und höchste Effizienz ist es wichtig, 

Ihre Wünsche zu definieren. Und dann das passende Produkt 

aus der jeweiligen Produktgruppe zu wählen. Wir unterschei-

den hier in:



6 | 7

Komfort-Durchlauferhitzer

WaschtischSpülbecken Dusche Badewanne

Ein Durchlauferhitzer von STIEBEL ELTRON kann mehr als Wasser erhitzen.  
Sie wünschen, er liefert: exakt zum richtigen Zeitpunkt, genau die richtige 
Menge und in der gewählten Temperatur. Dabei können unsere vollelektroni-
schen Komfort-Durchlauferhitzer die gewünschte Temperatur immer konstant 
halten, auch wenn nebenan kurz mal der Wasserhahn am Waschbecken 
geöffnet wird. Somit ist die Versorgung mehrerer Zapfstellen mit nur einem 
Gerät kein Problem. Das ist für uns echter Warmwasser-Komfort. Abhängig 
von den gewünschten Funktionen über die reine Warmwasserbereitung hinaus 
oder den Installationsmöglichkeiten finden Sie mit Sicherheit das passende 
Modell – passend zu Ihren persönlichen Ansprüchen.

› �Für Bad und Küche
› �Durchflussprinzip
› �20–60 °C
› �Für eine oder  

mehrere Entnahmestellen

Einsatzbereiche:

› �www.stiebel-eltron.de/ 
komfort-durchlauferhitzer

Mehr Informationen  
unter: 



WaschtischSpülbecken

Etwas Leckeres kochen, den Abwasch erledigen oder die Hände waschen – 
mehrfach am Tag brauchen Sie in der Küche warmes Wasser. 

Damit Sie darauf nie lange warten müssen, haben wir den Kompakt-
Durchlauferhitzer entwickelt. Er erhitzt das Wasser erst, wenn es gebraucht 
wird, und ist dabei so platzsparend konzipiert, dass er sich beispielsweise 
über der Küchenspüle oder unter dem Waschtisch problemlos platzieren lässt. 
Dadurch sind die Leitungswege zwischen Gerät und Armatur sehr kurz, sodass 
das Wasser kaum Wärme verliert. So können Sie sich jederzeit über perfekt 
temperiertes Wasser freuen.

› �Für Küche oder Bad
› �Durchflussprinzip
› �20–60 °C
› �Für bis zu zwei Entnahmestellen

Kompakt-Durchlauferhitzer

› �www.stiebel-eltron.de/ 
kompakt-durchlauferhitzer

Mehr Informationen  
unter: 
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Schutzkontakt-
Stecker
(3KW-Variante)

Handwäsche

Mini-Durchlauferhitzer bieten sich als eine einfache und effiziente Lösung 
am Handwaschbecken an. Sie erhitzen das Wasser direkt an der Zapfstelle 
auf eine mittlere Temperatur und verbrauchen nur Energie, wenn warmes 
Wasser gezapft wird.

Wie der Name schon sagt, haben diese Geräte besonders geringe Maße und  
ermöglichen eine nahezu unsichtbare Installation. Als Untertischlösung werden 
sie meist vom Waschtisch verdeckt, aber auch als Übertisch-Lösung nehmen sie 
kaum Platz ein und integrieren sich optisch gut in das Raumkonzept.

› �Für Handwaschbecken
› �Durchflussprinzip
› �Ca. 35 °C
› �Für eine Entnahmestelle

› �Für Küche oder Bad
› �Durchflussprinzip
› �20–60 °C
› �Für bis zu zwei Entnahmestellen

Mini-Durchlauferhitzer

› �www.stiebel-eltron.de/ 
mini-durchlauferhitzer

Mehr Informationen  
unter: 



Überall dort, wo häufig kleinere Mengen Warmwasser mit höheren Temperaturen 
benötigt werden, sind Kleinspeicher eine sinnvolle Lösung. Denn dank kurzer 
Zuleitung und hochwertiger Wärmeisolierung sorgen sie für eine sehr direkte
und damit hocheffiziente Warmwasserbereitstellung. 

Diese kompakten Geräte benötigen dank einer hochwertigen Isolierung (z.B. 
Vakuum-Isolierung) nur wenig Bereitschaftsenergie und liefern dennoch ohne 
Verzögerung bis zu 85 °C temperiertes Wasser an Ihrer Küchenspüle. Dafür sorgt 
unsere bewährte Technik, die in jedem einzelnen Kleinspeicher steckt. Machen 
Sie das Kochen auf diese Weise zu Ihrer effektivsten Entspannungsübung.

› Für Küche oder Bad
› Speicherprinzip
› 30–85 °C
› Für eine Entnahmestelle

Kleinspeicher

Mit 230 V 
Anschluss/
Stecker

WaschtischSpülbecken › �www.stiebel-eltron.de/ 
kleinspeicher

Mehr Informationen  
unter: 
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Manchmal muss Wasser richtig heiß sein. Zum Kochen von Nudeln zum Beispiel 
oder um nach dem leckeren Essen die verkrustete Pfanne wieder gut säubern 
zu können. Oder auch für den heißen Tee, mit dem Sie sich anschließend 
stärken können.

Unsere Heißwassergeräte sind in solchen Situationen Ihre idealen Helfer, denn 
sie bereiten Ihnen Heißwasser nahezu ohne Wartezeit zu. Und das bei einfacher 
und sicherer Bedienung. Damit sind diese Geräte nicht nur in privaten Küchen, 
sondern auch in Praxen und Büros bestens aufgehoben.

› Für die Küche
› Speicherprinzip
› 30–95 °C
› Für eine Entnahmestelle

Heißwassergeräte

Mit 230 V 
Anschluss/
Stecker

SpülbeckenKochend-
wasser

› �www.stiebel-eltron.de/ 
heisswassersystem

Mehr Informationen  
unter: 



WaschtischSpülbecken Dusche Badewanne

Rein ins Vergnügen: Nichts lädt Sie im eigenen Zuhause mehr zum Entspannen 
ein als eine Badewanne. Die idealen Helfer dafür sind die Wandspeicher von 
STIEBEL ELTRON. Sie liefern Ihnen Warmwasser auch in größeren Mengen, da 
es über längere Zeit auf konstanter Temperatur gespeichert wird. 

Die hohe Durchflussmenge sorgt außerdem dafür, dass Ihre Wanne schnell voll 
ist. Selbst für die Küche nebenan steht Ihnen dann noch ausreichend warmes 
Wasser zur Verfügung.

› Für Bad und Küche
› Speicherprinzip
› 20–85 °C
› Für eine oder  

mehrere Entnahmestellen

Wandspeicher

› �www.stiebel-eltron.de/ 
warmwasserspeicher

Mehr Informationen  
unter: 
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Lösungen wie die antitropf-Technik, die zeitsparende Profi-

Rapid-Installationstechnik, die i-Technologie und das 

richtige Zubehör spiegeln den hohen Qualitätsstandard der 

STIEBEL ELTRON-Produkte wider.

antitropf-Technik
Die antitropf-Technik verhindert das Tropfen aus der Armatur, das 
durch Ausdehnung des Wassers bei dessen Aufheizen normaler-
weise passiert. Dadurch werden Wasserverluste, Kalkablagerungen 
sowie störendes Tropfen im normalen Heizbetrieb vermieden.

Profi-Rapid-Installationstechnik
Das Profi-Rapid-Installationssystem ermöglicht eine einfache, 
schnelle und flexible Installation. Die universelle Montageleiste 
berücksichtigt dabei marktübliche Befestigungspunkte und gleicht 
Wandunebenheiten sowie Bohrloch-Abweichungen aus. Auch 
einen Gerätewechsel kann Ihr Fachhandwerker damit reibungslos 
vornehmen.

Profitieren Sie von  
unserem Qualitätsanspruch
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i-Technologie
Unsere modernen Durchlauferhitzer mit i-Technologie bieten Ihnen genau den 
Warmwasserkomfort, den Sie sich wünschen – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. 
Bei unseren Geräten können Sie eine von drei Komfortstufen wählen.

Das STIEBEL ELTRON-Geräteprogramm wird mit formschönen Armaturen  
komplettiert, die perfekt auf die Produkte abgestimmt sind. 

› �4i-Technologie für alle, die keine Kompromisse machen 
wollen. Ihre Wunschtemperatur – gradgenau und konstant, 
auch bei wechselnden Bedingungen. Die intelligente 
Steuerung sorgt für eine permanente automatische 
Anpassung – für höchsten Warmwasserkomfort. 

› �3i-Technologie für Komfort, auf den Sie sich verlassen 
können. Gleichbleibend warmes Wasser, auch bei 
unterschiedlichen Zapfstellen. Die Regelung sorgt für eine 
stabile Temperatur bis zur Leistungsgrenze des Geräts. 

› �2i-Technologie für soliden Warmwasserkomfort im Alltag. 
Die Temperatur lässt sich an der Armatur regulieren – für 
angenehm warmes Wasser.

Profitieren Sie von  
unserem Qualitätsanspruch
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Seit über 100 Jahren prägt STIEBEL ELTRON die Entwicklung 

moderner Warmwassertechnik. Die lange Tradition des 

Unternehmens und seine kontinuierliche Innovationskraft 

sind bis heute die Grundlage für Lösungen, die sich durch 

ausgereifte Technik, hohe Qualität und zuverlässige Funktion 

im Alltag auszeichnen.

Darum Warmwassertechnik 
von STIEBEL ELTRON

Schon damals erkannte Dr. Theodor Stiebel das enorme Potenzial von Strom 
als Energiequelle – eine Erkenntnis, die im Zeitalter erneuerbarer Energien 
aktueller ist denn je. Bis heute ist Strom für uns die zentrale Energiequelle für 
komfortable, leistungsstarke und zukunftsfähige Haustechnik. Deshalb setzen 
wir für unsere Warmwassergeräte konsequent auf strombasierte, hocheffizi-
ente Green-Tech-Lösungen, genauso wie bei unseren Produkten für Heizung, 
Kühlung und Lüftung.

Darum überzeugt STIEBEL ELTRON:
› �Traditionsmarke mit Premium-Anspruch
› �Technologieführer für verlässliche Warmwasserbereitstellung
› Sehr breites Sortiment für jegliche Anforderungen
› Hohe Qualität & Langlebigkeit 
› Viele Komponenten made in Germany
› Komfortorientierte Bedienungslösungen
› Starker Fokus auf Energieeffizienz



Komfort-Durchlauferhitzer

Modell DCE 11/13 RC DCE 11/13 DCE 11/13 H
Energieeffizienzklasse A A A
Regelungs-/Steuerungskonzept 3i 3i 3i
Temperaturwahl Stufenlos, 20 – 60 °C Stufenlos, 20 – 60 °C Stufenlos, 20 – 60 °C
Anzeige und Bedienung Funkfernbedienung Drehwähler Drehwähler
Anwendung Küchenspüle n n n

Anwendung Waschtisch n n n

Anwendung Handwaschbecken n n n

Temperaturbegrenzung 43 °C 43 °C 43 °C
Temperaturspeichertasten n

Montageart Untertisch n n

Montageart Übertisch n

Produktklasse Premium Plus Plus

Kompakt-Durchlauferhitzer

Modell DHE Connect DHE DEL Plus DHB-E LCD DHB ST Trend HDB-E Trend
Energieeffizienzklasse (A+ → F) A A A A A A
Regelungs-/Steuerungskonzept 4i 4i 3i 3i 3i 2i
Temperaturwahl Stufenlos, 

20 – 60 °C
Stufenlos, 
20 – 60 °C

Stufenlos,  
20 – 60 °C

Stufenlos,  
20 – 60 °C

Stufenlos,  
20 – 60 °C

Temperatur fix 35, 
43, 50 oder 55 °C

Anzeige und Bedienung Touchdisplay + 
Touchwheel

Großes Multi
funktionsdisplay 
+ Drehwähler

Multifunktions
display + 
Drehwähler

LC-Display + 
Drehwähler

Drehwähler

Bluetooth® | WLAN n | n
Internetradio | Wetter-App (WLAN) n | n  

App-Bedienung über Smartphone/Tablet n

Grafische Anzeige von Verbrauch und 
Kosten

n

Angabe von Verbrauchswerten n n

Mini-Funkfernbedienung inklusive n

ECO-Modus n n n

Temperaturspeicher n n n

Verbrühschutz (Kindersicherung) einstell-
bar bei 43 °C

n n n n n n

Produktklasse Premium Premium Plus Plus Trend Trend
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Modell DCE 11/13 RC DCE 11/13 DCE 11/13 H
Energieeffizienzklasse A A A
Regelungs-/Steuerungskonzept 3i 3i 3i
Temperaturwahl Stufenlos, 20 – 60 °C Stufenlos, 20 – 60 °C Stufenlos, 20 – 60 °C
Anzeige und Bedienung Funkfernbedienung Drehwähler Drehwähler
Anwendung Küchenspüle n n n

Anwendung Waschtisch n n n

Anwendung Handwaschbecken n n n

Temperaturbegrenzung 43 °C 43 °C 43 °C
Temperaturspeichertasten n

Montageart Untertisch n n

Montageart Übertisch n

Produktklasse Premium Plus Plus

Modell DHE Connect DHE DEL Plus DHB-E LCD DHB ST Trend HDB-E Trend
Energieeffizienzklasse (A+ → F) A A A A A A
Regelungs-/Steuerungskonzept 4i 4i 3i 3i 3i 2i
Temperaturwahl Stufenlos, 

20 – 60 °C
Stufenlos, 
20 – 60 °C

Stufenlos,  
20 – 60 °C

Stufenlos,  
20 – 60 °C

Stufenlos,  
20 – 60 °C

Temperatur fix 35, 
43, 50 oder 55 °C

Anzeige und Bedienung Touchdisplay + 
Touchwheel

Großes Multi
funktionsdisplay 
+ Drehwähler

Multifunktions
display + 
Drehwähler

LC-Display + 
Drehwähler

Drehwähler

Bluetooth® | WLAN n | n
Internetradio | Wetter-App (WLAN) n | n  

App-Bedienung über Smartphone/Tablet n

Grafische Anzeige von Verbrauch und 
Kosten

n

Angabe von Verbrauchswerten n n

Mini-Funkfernbedienung inklusive n

ECO-Modus n n n

Temperaturspeicher n n n

Verbrühschutz (Kindersicherung) einstell-
bar bei 43 °C

n n n n n n

Produktklasse Premium Premium Plus Plus Trend Trend



Modell DEM DHM DNM
Energieeffizienzklasse A A A
Regelungs-/Steuerungskonzept Elektronisch geregelt Hydraulisch gesteuert Hydraulisch gesteuert
Temperaturwahl Temperaturerhöhung um ca. 25 °C Temperaturerhöhung um ca. 25 °C Temperaturerhöhung um ca. 25 °C
Temperaturbegrenzung Intern einstellbar, 30 – 50 °C
Anwendung Handwaschbecken n n n

Montageart Untertisch n n n

Montageart Übertisch n n

Druckloser/Druckfester Betrieb n | n n | n n | –
Elektroanschluss mit Schutzkontakt-Stecker n1) n1) n1)

Produktklasse Premium Plus Trend

1) Nur für Geräte mit 3,5 kW Nennleistung.

Mini-Durchlauferhitzer

Kleinspeicher

Modell SNU Plus SNO Plus SHU SL SH SL UFP Trend OFP Trend
Energieeffizienzklasse (A+ → F) A A A A A A

thermostop n n

antitropf n1)

Einzelversorgung | mehrere Zapfstellen n | – n | – n | n n | n n | – n | –

Montage Unter- | Übertisch n | – – | n n | – – | n n | – – | n
Speichergröße 5, 10 l 5, 10 l 5, 10 l 10, 15 l 5 l 5 l

Nur drucklose Installation n n n n

Elektroanschluss mit Schutzkontakt-Stecker n n n n n n

Produktklasse Plus Plus Plus Plus Trend Trend

1) Nur SNU 5 Plus.     2) Nur UFP Trend.
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Modell DEM DHM DNM
Energieeffizienzklasse A A A
Regelungs-/Steuerungskonzept Elektronisch geregelt Hydraulisch gesteuert Hydraulisch gesteuert
Temperaturwahl Temperaturerhöhung um ca. 25 °C Temperaturerhöhung um ca. 25 °C Temperaturerhöhung um ca. 25 °C
Temperaturbegrenzung Intern einstellbar, 30 – 50 °C
Anwendung Handwaschbecken n n n

Montageart Untertisch n n n

Montageart Übertisch n n

Druckloser/Druckfester Betrieb n | n n | n n | –
Elektroanschluss mit Schutzkontakt-Stecker n1) n1) n1)

Produktklasse Premium Plus Trend

1) Nur für Geräte mit 3,5 kW Nennleistung.

Modell SNU Plus SNO Plus SHU SL SH SL UFP Trend OFP Trend
Energieeffizienzklasse (A+ → F) A A A A A A

thermostop n n

antitropf n1)

Einzelversorgung | mehrere Zapfstellen n | – n | – n | n n | n n | – n | –

Montage Unter- | Übertisch n | – – | n n | – – | n n | – – | n
Speichergröße 5, 10 l 5, 10 l 5, 10 l 10, 15 l 5 l 5 l

Nur drucklose Installation n n n n

Elektroanschluss mit Schutzkontakt-Stecker n n n n n n

Produktklasse Plus Plus Plus Plus Trend Trend

1) Nur SNU 5 Plus.     2) Nur UFP Trend.



Heißwassergeräte

Modell HOT 2.6 N Premium EBK GA KBA KA
Temperatureinstellbereich Stufenlos, 65 – 95 °C Stufenlos, 35 – 100 °C Stufenlos, 35 – 100 °C
Armatur Sicherheitsdreh-/Einhebel Dreigriff Dreigriff
Nenninhalt 2,6 l 0,5 – 5 l 0,5 – 5 l
Montage Unter- | Übertisch n | – – | n – | n
Druckloser/Druckfester Betrieb n | – n | – n | –

Armaturfarbe Chrom oder gebürstet Verchromt Verchromt
Behälter Werkstoff Edelstahl Glas Kunststoff
Heißwasser-/Kochendwasser-Darbietung Sofort Bedarfsabhängig Bedarfsabhängig
Produktklasse Premium Plus Trend

Modell SHZ LCD SH S SHD S HFA-Z

Energieeffizienzklasse A–C B–C B–C B–C
Bedienung und Anzeige Funktionstasten, LC-Display Elektronische  

Wärmeinhaltsanzeige 
über LED

Aufheizanzeige Aufheizanzeige

Montage Unter- | Übertisch – | n – | n – | n – | n

Temperaturwahl Stufenlos,  
gradgenau 20 – 85 °C

Stufenlos,  
35 – 82 °C

Stufenlos,  
35 – 82 °C

Stufenlos,  
35 – 82 °C

Speichergröße 30, 50, 80, 100,  
120, 150 l

30, 50, 80, 100,  
120, 150 l

30, 100 l 30, 80, 100, 150 l

Druckfest | Drucklos | Durchlaufspeicher n | – | –  n | – | –  – | n | – – | – | n 

Taste für Schnellaufheizung n

ECO-Modus n

Produktklasse Premium Plus Plus Trend

Wandspeicher
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Modell HOT 2.6 N Premium EBK GA KBA KA
Temperatureinstellbereich Stufenlos, 65 – 95 °C Stufenlos, 35 – 100 °C Stufenlos, 35 – 100 °C
Armatur Sicherheitsdreh-/Einhebel Dreigriff Dreigriff
Nenninhalt 2,6 l 0,5 – 5 l 0,5 – 5 l
Montage Unter- | Übertisch n | – – | n – | n
Druckloser/Druckfester Betrieb n | – n | – n | –

Armaturfarbe Chrom oder gebürstet Verchromt Verchromt
Behälter Werkstoff Edelstahl Glas Kunststoff
Heißwasser-/Kochendwasser-Darbietung Sofort Bedarfsabhängig Bedarfsabhängig
Produktklasse Premium Plus Trend

Modell SHZ LCD SH S SHD S HFA-Z

Energieeffizienzklasse A–C B–C B–C B–C
Bedienung und Anzeige Funktionstasten, LC-Display Elektronische  

Wärmeinhaltsanzeige 
über LED

Aufheizanzeige Aufheizanzeige

Montage Unter- | Übertisch – | n – | n – | n – | n

Temperaturwahl Stufenlos,  
gradgenau 20 – 85 °C

Stufenlos,  
35 – 82 °C

Stufenlos,  
35 – 82 °C

Stufenlos,  
35 – 82 °C

Speichergröße 30, 50, 80, 100,  
120, 150 l

30, 50, 80, 100,  
120, 150 l

30, 100 l 30, 80, 100, 150 l

Druckfest | Drucklos | Durchlaufspeicher n | – | –  n | – | –  – | n | – – | – | n 

Taste für Schnellaufheizung n

ECO-Modus n

Produktklasse Premium Plus Plus Trend



STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH
Dr.-Stiebel-Straße 12 | 37603 Holzminden | Telefon 05531 702 110
info-center@stiebel-eltron.de | www.stiebel-eltron.de

Ihr STIEBEL ELTRON-Fachpartner
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