STIEBEL ELTRON Technisches Datenblatt

Zubehor

LA 100 VE

BEST.-NR.: 205907

Die wichtigsten Merkmale

= Liiftereinheit fiir Unterputzmontage
= Liiftereinheit fiir Einzelentliiftungsgerate gemaR DIN 18017-3

m  Sehr leiser Betrieb



STIEBEL ELTRON
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BEST.-NR.: 205907
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Elektrische Daten

Nennspannung 230V
Leistungsaufnahme max. 15,3 W
Netzanschluss 1/N 230 V 50 Hz
Dimensionen

Hohe 260 mm

Breite 260 mm

Tiefe 50 mm

Werte

20/30/40/50/60/100 m3/
h

Luftvolumenstrom
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STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: 0 55 31 - 702 710  Hotline Kundendienst: 0 55 31 - 702 111

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geréte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der
Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die Installation des Gerétes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de
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