STIEBEL ELTRON Technisches Datenblatt

Zubehor

UPZ D

BEST.-NR.: 207488

Die wichtigsten Merkmale

= Hocheffiziente Zirkulationspumpe mit automatischem Liiftungsmodus
= Einstellbare Pumpenleistung zur individuellen Anpassung an das Zirkulationssystem

= Regelung iiber Warmepumpe oder Integralsystem



STIEBEL ELTRON

Typ

Best.-Nr.

Anschliisse

Anschluss

Werte

Max. Betriebstemperatur

Max. Betriebsdruck

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme
Elektroanschluss

Nennspannung

Ausfiihrungen

Regelung iiber 0-10 V Signal mit IF Modul
Regelung iiber PWM Signal

Schutzart (IP)

UPZD
BEST.-NR.: 207488

207488

G1/2

65 °C

10 MPa

2-27TW

1/N/PE~230 V

220-240 V

P4y
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Dimensionen

Einbauldnge (StichmaR) 65 mm



STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: 0 55 31 - 702 710  Hotline Kundendienst: 0 55 31 - 702 111

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geréte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der
Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die Installation des Gerétes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de
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