STIEBEL ELTRON Technisches Datenblatt

Integralspeicher

HSBC 180.2

BEST.-NR.: 209144

Die wichtigsten Merkmale

= Kombigerat aus Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher

= Vereinfachte Bedienung durch Touch-Display mit Inbetriebnahme-Assistent
= [ntegrierte Konnektivitat variabel iiber WLAN oder kabelgebunden

= Steuerung iiber MyStiebel-App moglich

= Platzsparende Aufstellung, da Trinkwarmwasser-Speicher, Pufferspeicher und hydraulische Funktionskomponenten in einem Gerét
kombiniert sind

= Geringer Montageaufwand durch hohen Integrationsgrad inklusive Warmepumpen-Manager WPM
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Typ

Best.-Nr.

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)
Warmhalteverluste S

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C

Hydraulische Daten

Speichervolumen V

Nenninhalt Warmwasser-Speicher
Nenninhalt Pufferspeicher

Flache Warmeiibertrager

Inhalt Warmeiibertrager

Externe verfiighare Druckdifferenz Umwaélzpumpe
Heizkreis 1 bei 1,0 m3/h

Externe verfiighare Druckdifferenz Umwaélzpumpe
Heizkreis 1 bei 1,5 m3/h

Externe verflighare Druckdifferenz Umwalzpumpe
Heizkreis 1 bei 2,0 m3/h

Externe verflighare Druckdifferenz Umwalzpumpe
Wérmepumpe bei 1,0 m3/h

Externe verfiighare Druckdifferenz Umwalzpumpe
Warmepumpe bei 1,5 m3/h

Externe verfiighare Druckdifferenz Umwalzpumpe
Warmepumpe bei 2,0 m3/h

HSBC 180.2
BEST.-NR.: 209144

209144

53,4 W

1,29 kWh

195 |

178 |

80 |

1,59 m?

10 |

728 hPa

555 hPa

401 hPa

690 hPa

461 hPa

219 hPa
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Einsatzgrenzen

Max. zuldssige Temperatur primarseitig

Max. zuldssiger Druck Warmwasser-Speicher
Priifdruck Warmwasser-Speicher

Max. zuldssiger Druck Pufferspeicher
Priifdruck Pufferspeicher

Max. zuldssige Temperatur

Max. Durchflussmenge

Elektrische Daten

Nennspannung Steuerung
Absicherung Steuerung

Phasen Steuerung

Nennspannung Not-/Zusatzheizung
Phasen Not-/Zusatzheizung
Absicherung Not-/Zusatzheizung
Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung

Frequenz

Leistungsaufnahmen

Leistungsaufnahme Ladepumpe max.

Leistungsaufnahme Umwaélzpumpe heizungsseitig max.

75 °C

1,00 MPa

1,50 MPa

0,30 MPa

0,45 MPa

95 °C

25 I/min

230V

1xB16A

1/N/PE

400V

3/N/PE

3xB16A

8,80 kW

50 Hz

60 W

60 W
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Ausfiihrungen

Schutzart (IP) IP20
Dimensionen

Hohe 1910 mm
Breite 605 mm
Tiefe 917 mm
KippmaR 1986 mm
Maximale Aufstellhéhe 2000 m
Gewichte

Gewicht gefiillt 407 kg

Gewicht leer 134 kg
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: 0 55 31 - 702 710  Hotline Kundendienst: 0 55 31 - 702 111

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geréte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der
Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die Installation des Gerétes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de
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