STIEBEL ELTRON Technisches Datenblatt

Zubehor

MEG 10

BEST.-NR.: 231109

MEG 30
BEST.-NR.: 161696

Die wichtigsten Merkmale

= Ethylenglykol mit hervorragenden Warmeiibertragungseigenschaften

= In zwei GebindegroRen erhéltlich



STIEBEL ELTRON

Typ MEG 10
BEST.-NR.: 231109
Best.-Nr. 231109
Ausfiihrungen
Anwendung Warmepumpe
Art der Fliissigkeit Ethylenglykol
Mischung 33 %
Werte
Fliissigkeitsinhalt 10 |
Frostschutzbesténdig bis -18
Dimensionen

Inhalt 10 |
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STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: 0 55 31 - 702 710  Hotline Kundendienst: 0 55 31 - 702 111

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geréte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der
Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die Installation des Gerétes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de
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