STIEBEL ELTRON Technisches Datenblatt

Zubehor

PK 130

BEST.-NR.: 238140

Die wichtigsten Merkmale

= Sehr leise Kondensatpumpe fiir zentrale Liiftungsgerate, deckenhéngend
= Automatische Abschaltung bei zu hohem Kondensatspiegel
= Einfache Installation durch komplettes Montagematerial

= Einfache Wartung
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Elektrische Daten

Leistungsaufnahme 19W
Dimensionen

Héhe Pumpenmodul 86 mm
Héhe Sensorblock 75 mm
Breite Pumpenmodul 48 mm
Breite Sensorblock 36 mm
Tiefe Pumpenmodul 28,00 mm
Tiefe Sensorblock 38 mm
Werte

Max. Saughohe 2,00 m
Max. Férdervolumen 15 I/h

Max. Férderhohe 10 m



STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: 0 55 31 - 702 710  Hotline Kundendienst: 0 55 31 - 702 111

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geréte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der
Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die Installation des Gerétes behilflich ist.
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