STIEBEL ELTRON

ERT

REGELUNG / ENERGIEMANAGEMENT

Dieser Raumtemperatursensor der EASYTRON Einzelraumregelung erfasst die
Temperatur in einem Wohnraum. Der Sensor ist batteriebetrieben und wird per

Funk an die Zentrale angebunden. Er ist zur Wandmontage geeignet.

Die wichtigsten Merkmale

Batteriebetriebener Raumtemperatursensor
Anbindung an EASYTRON Connect Zentrale iiber Funk

Versorgung iiber zwei Standard AAA Batterien
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PRODUKT-NR.: 237738



STIEBEL ELTRON

Typ

Bestell-Nr.

Technische Daten
Montageart

Farbe
Temperatureinsatzbereich
Z-Wave Funk
Spannungsversorgung
Breite

Hohe

Tiefe

Gewicht

Lager- und Transporttemperatur

ERT

237738

Aufputz
weil}
-10...+50 °C
868,42 MHz
Batterie 2*1,5V AAA

79 mm

79 mm

18 mm

0,075 kg

-20...+60 °C
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 702 702

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Thnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de



