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RBS-FS-M 4

ZUBEHOR BESTELLNUMMER: 206630

Die wichtigsten Merkmale

Zubehorset fiir die 4er-Kaskade der Frischwasserstation

Komplett mit Rohrsatzen, Durchgangsventilen und Verbindungsleitung zum Regler

Ausfiihrung fiir FS-M wird in DN 20 geliefert, die Ausfiihrung fiir FS-L in DN 25

]ﬂ | RBS-Fs-L&
Bestellnummer: 206626
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Bestell-Nr. 206626 206630

Technische Daten

Anschluss DN 25 DN 20
Max. zuldssiger Druck 10 bar 10 bar
Max. Betriebstemperatur 95 °C 95 °C
Anschlussspannung 230V 230V
Anwendung Anschlusssystem Anschlusssystem
Schutzart (IP) P44 P44

Breite 100 mm 100 mm
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 702 702

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Thnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der lhnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die
Installation des Gerates behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de



