STIEBEL ELTRON Technisches Datenblatt

Zubehor

W 100 BAVA W

BEST.-NR.: 206655

W100 BAVA B
BEST.-NR.: 206654

Die wichtigsten Merkmale

= Edelstahl-AuRenhaube fiir dezentrale Liiftungs- und Abluftgerdte
= Einheitliche AuRenwirkung beim Einsatz unterschiedlicher Liiftungsgerate

= Fiir Anschliisse von DN70 bis DN180



STIEBEL ELTRON

Typ

Best.-Nr.

Ausfiihrungen

Werkstoff

Werte

Max. Luftmenge

Dimensionen

Hohe
Breite

Tiefe

W 100 BAVA B
BEST.-NR.: 206654

206654

Edelstahl

180 m3/h

270 mm

255 mm

107 mm

W 100 BA VAW
BEST.-NR.: 206655

206655

Edelstahl

180 m3/h

270 mm

255 mm

107 mm
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STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: 0 55 31 - 702 710  Hotline Kundendienst: 0 55 31 - 702 111

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der
Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die Installation des Gerdtes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de
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