STIEBEL ELTRON

Dezentrale Luftungsanlagen

W 100 TG

BEST.-NR.: 206660

W 100 TG VB W 100 TG-EXT
BEST.-NR.: 208179 BEST.-NR.: 208752

Die wichtigsten Merkmale

= Teleskopgehduse fiir Liftungsgerate

Flexibel anpasshare Gehduseldnge auch fiir geringe Mauerstéarken

Formstabiler Sitz im Wanddurchbruch

Kondensatableitung nach auBen durch integriertes Gefélle

Strukturierte Oberflache zur optimalen Verteilung von Bauschaum (Automatic Foaming System)

Einfache Installation mit bebilderter Installationsanleitung direkt auf dem Gehause
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STIEBEL ELTRON

Typ

Best.-Nr.

Dimensionen

Lange
Hohe

Breite

Ausfiihrungen

Werkstoff

Werte

Wandstarke

W 100 TG
BEST.-NR.: 206660

206660

500 mm

220 mm

220 mm

Kunststoff

280 - 500 mm

W 100 TG VB
BEST.-NR.: 208179

208179

500 mm

220 mm

220 mm

Kunststoff

280 - 500 mm
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W 100 TG-EXT
BEST.-NR.: 208752

Kunststoff



STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: 0 55 31 - 702 710  Hotline Kundendienst: 0 55 31 - 702 111

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der
Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die Installation des Gerdtes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de
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