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Zubehor

ZSA 315 E

BEST.-NR.: 208274

Die wichtigsten Merkmale

m Schnelladapter mit geradem Anschluss fiir einen Luftschlauch DN 315, der an das Liiftungs-Integralgerat (mit R290) angeschlossen
wird

= QOptimale Verbindung bei besonderen Installationsbedingungen

= Lieferung inklusive Montagematerial
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ZSA 315 E
Typ

BEST.-NR.: 208274
Best.-Nr. 208274
Dimensionen
Linge 280,00 mm
Nennweite 315 mm
Ausfiihrungen

Ausfiihrung Schnelladapter



STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: 0 55 31 - 702 710  Hotline Kundendienst: 0 55 31 - 702 111

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der
Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fiir die Installation des Gerdtes behilflich ist.
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